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Ir svarîgi, lai pirms instrumenta
lietoßanas pirmo reizi bütu izlasîta
tå lietoßanas pamåcîba.

Ío lietoßanas pamåcîbu vienmér
uzglabåjiet kopå ar instrumentu.

Instrumentu nododot citåm
personåm, nodroßiniet, lai lîdz ar
instrumentu tiktu nodota arî tå
lietoßanas pamåcîba.
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ORIÌINÅLÅ LIETOÍANAS INSTRUKCIJA

DD130 dimanta urbjmaßîna

DD130 deta¬as (1. attéls) �

Urbjmaßîna
Ëdens ßarnîrsavienojums / putek¬u uztverßanas galviña
Ëdens plüsmas indikators
Lîmeña indikators
Skrüvgriezis (sånu rokturim)
Sånu rokturis
Ëdens plüsmas regulators
Ëdens ß¬ütenes savienotåjs
Zobrata pårnesuma selektors
Sazobes da¬a
Motors
Ieslégßanas / izslégßanas slédzis
Rokturis
Pårslodzes indikators
Elektrîbas padeves vads ar PRCD
Pases datu plåksnîte
Saskarpunkta plåksne
Skrüvju tapas (üdens ßarnîrsavienojums / putek¬u
uztverßanas galviña)
Pårsegs (üdens ßarnîrsavienojums / putek¬u uztver-
ßanas galviña)
Putek¬u uztverßanas savienotåjs
Ëdens ßarnîrsavienojuma aizslégs
Blo˚éjoßais gredzens (üdens ßarnîrsavienojums /
putek¬u uztverßanas galviña)
Iespiedpatrona

Urbjmaßînas statnis
Rokturis
éde
Kolonnas
Seßstüraina uzgrie ñu atsléga
Råmis

Izlaides svira
Specifikåcijas plåksnîte
Vakuuma izplüdes vårsts
Vakuuma ß¬ütenes savienotåjs
Vakuuma spilvens
Atbalsta plåksne
édes apturis
Rokritenis
Ieslégßanas / izslégßanas slédzis
Spiediena mérîtåjs
Lîmeña indikators
Reguléßanas svira
Izlîdzinåßanas skrüves
Cauruma centra indikators
Novietojuma austiñas
Dzi¬uma mérîtåjs
Blo˚éßanas mehånisms
Montå as tapas
édes spriegotåjierîce

Ëdens kolektors manuålai lietoßanai
Nostiprinåßanas klo˚is
Saspiedéjskrüve
Dzi¬uma mérîtåjs
Ëdens kolektora cilindra
Centréjoßais gredzens
Centréjoßå gredzena adapters
Blîve
Montå as plåksne

Ëdens kolektors lietoßanai kopå ar urbjmaßînas statni
Turétåjs
Ëdens kolektora cilindrs
Blîve
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Vispåréjs
brîdinåjums

Brîdinåjums:
elektrîba

Brîdinåjums:
karsta virsma

Obligåti ievérojamo norådîjumu zîmes

Simboli

Uz urbjmaßînas statña: Uz instrumenta:

Strådåjiet acu
aizsargos

Strådåjiet
aizsarg˚iveré

Strådåjiet acu
aizsargos

Strådåjiet
aizsargcimdos

Strådåjiet aiz-
sargzåbakos

1. Vispåréja informåcija
1.1 Signālvārdi un to nozīme
-BRIESMAS-
Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt
smagus miesas bojājumus vai nāvi.
-BRĪDINĀJUMS-
Pievērš uzmanību iespējami bīstamai situācijai, kas var
izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
-UZMANĪBU-
Šo uzrakstu lieto, lai pievērstu uzmanību iespējami bīsta-
mai situācijai, kas var izraisīt traumas vai materiālus zau-
dējumus.
-NORĀDĪJUMS-
Šo uzrakstu lieto lietošanas norādījumiem un citai noderī-
gai informācijai.

1.2 Piktogrammas

Brîdinåjuma zîmes

VACUUM

VACUUM

Augßéjais attéls
Ar vakuuma ierîci aprîkotu
urbjmaßînu izmantojot hori-
zontålai urbßanai, ir jålieto
urbjmaßînas statña papildus
nostiprinåßanas lîdzek¬i.

Apakßéjais attéls
Izmantojot virsgalvas urbßa-
nai, urbjmaßînas statni ir jåno-
stiprina ar enkura vai åtri
atvienojama savienojuma
palîdzîbu.

Strådåjot virs galvas, uz grie-
stiem, obligåti ir jålieto üdens
kolektors kopå ar mitrås
tîrîßanas putek¬sücéju.

� Íie numuri ir norådes uz attiecîgajiem attéliem. Atté-
li ir atrodami lietoßanas pamåcîbas våka atvéruma lapås.
Lietoßanas pamåcîbas lasîßanas laikå ßîs lapas turiet
atvértas.
Íajå lietoßanas pamåcîbå DD 130 urbjmaßîna tiek sauk-
ta par “instrumentu”.

Identifikåcijas datu izvietojums uz instrumenta
Instrumenta tipa apzîméjums un sérijas numurs ir izvi-
etots uz instrumenta pases datu plåksnîtes. Atzîméjiet
ßos datus ierîces lietoßanas pamåcîbå un, grie oties ar
pieprasîjumu pie Hilti pårståvja vai servisa departamentå,
vienmér atsaucieties uz ßiem datiem.

Tips: DD130

Sérijas No.:

Pirms lietoßanas izlasiet
instrukciju

Nododiet otrreizéjai pårstrådei

2. Apraksts
DD 130 ir elektriska dimanta urbjmaßîna, kas paredzéta
manuålai lietoßanai vai uzstådîßanai uz urbjmaßînas
statña. Tå ir piemérota mitrai un sausai urbßanai.

Lietoßana paredzétajiem mér˚iem
DD 130 ir paredzéts caurejoßu caurumu un necaurejoßu
caurumu urbßanai minerålajos büvmateriålos.

V

~ no ∅∅

HzW /minA

rpm

Ampēri Volti Vati Herci Apgriezienu
skaits minūtē

Apgriezienu
skaits minūtē

Maiņstrāva Nominālais
apgriezienu

skaits
tukšgaitā

Diametrs
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3. Piederumi

Apzîméjums Izstrådåjuma No.

Vakuuma süknis 47034
Åtri atvienojams savienojums 9870
Ëdens kolektora sistéma manuålai lietoßanai 370462
Ëdens kolektora sistéma lietoßanai kopå ar urbjmaßînas statni 370460
Urbjmaßînas statîvs 370461
Ripas konstrukcija 232228
DD-CS M12S-SM stipinåßanas skrüve 251830
DD-CN SML stiprinåßanas uzgrieznis 251834

Pielietojuma veidi:

Ar / bez urbjmaßînas statña Urbja vainaga diametrs Urbßanas virziens

Manuåli / sausai urbßanai Ar putek¬u atsükßanu, 12–162 mm dia. Visos virzienos
Manuåli / mitrai urbßanai Bez üdens savåkßanas sistémas, 12–  62 mm dia. Ne virzienå uz augßu
Manuåli / mitrai urbßanai Ar üdens savåkßanas sistému, 12–  62 mm dia. Visos virzienos
Ar urbjmaßînas statni / mitrai urbßanai Bez üdens savåkßanas sistémas, 12–152 mm dia. Ne virzienå uz augßu
Ar urbjmaßînas statni / mitrai urbßanai Ar üdens savåkßanas sistému, 12–132 mm dia. Visos virzienos

Urbjot virzienå uz augßu, üdens savåkßanas sistémai ir jåpievieno mitrås tîrîßanas putek¬sücéjs. 

� Horizontåla urbßana, izmantojot vakuuma ierîci, ir
pie¬aujama, tikai ja tiek izmantoti urbjmaßînas statña
papildus nostiprinåßanas lîdzek¬i. Virsgalvas urbßanai
urbjmaßînas statni var izmantot tikai tad, ja tas ir  nostiprinåts
ar enkuru vai åtri atvienojama savienojuma  palîdzîbu.
� Azbestu saturoßu materiålu urbßana nav pie¬aujama.
� Izmaiñu veikßana vai instrumenta pårveidoßana nav
pie¬aujama.
� Lai izvairîtos no traumas güßanas riska, izmantojiet
tikai ori˙inålos Hilti piederumus un papildus  aprîkojumu.
� Ievérojot lietoßanas pamåcîbå sniegto informåciju
attiecîbå uz instrumenta ekspluatåciju, apkopi un teh-
nisko apkopi.
� Instruments ir paredzéts profesionålai lietoßanai.
� Instrumentu drîkst lietot, apkopt un remontét tikai
autorizéti, apmåcîti darbinieki. ßiem darbiniekiem ir jåbüt
informétiem par jebkådiem îpaßiem riska faktoriem, ar
kuriem viñi var nonåkt saskaré.

� Instruments un tå palîgierîces var büt bîstamas, ja tås
tiek nepareizi lietotas, ja tås lieto darbam ar instrumen-
tu neapmåcîti darbinieki vai ja instruments un palîgierî-
ces netiek lietotas norådîtajå veidå.
� IIeekkåårrttaass  bbaarrooßßaannaaii  jjååiizzmmaannttoo  ttiikkaaii  ttîîkkllaa  ppiieesslléégguummaa
kkaabbeelliiss  aarr  zzeemmééjjuummaa  vvaadduu  uunn  ppiieettiieekkaammuu    ßß˚̊éérrssggrriieezzuummuu..

Piegådåtie priekßmeti
– IekÇrta
– Sånu rokturis
– Hilti koferis vai kartona iepakojums
– Lietošanas instrukcija
– Dråna tîrîßanai
– Fiksācijas atslēga SW 19
– E¬¬as tüba
– Aizsargbrilles

4. Tehniskie dati

Nominålais spriegums: * 110 V 120 V 220 V 230 V 240 V
Nominålå  jauda: 1700 W 1800 W 1900 W 1900 W 1900 W
Nominålais stråvas stiprums: * 16 A 15 A 9,1 A 8,7 A 8,3 A
Frekvence: 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
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Nominålais åtrums, 1" zobrata pårnesums 780 /min
instrumentam darbojoties 2" zobrata pårnesums 1400 /min
tukßgaitå: 3" zobrata pårnesums 2600 /min

(Mainiet zobrata pårnesumu tikai péc rotåcijas beigåm)
Maksimålais pie¬aujamais üdens padeves spiediens: 6 båri (Augståka üdens spiediena gadîjumå, pie

savienojuma ar büvlaukumu ir jåuzståda spiediena
samazinåßanas vårsts.)

Izméri (garums × platums × augstums): 515×114×170 mm
Svars saskañå ar EPTA procedüru 01/2003: 7.3 kg
Urbja stat¥va svars 13,1 kg
Radio un TV signålu radîto traucéjumu slåpéßana: Saskañå ar EN 55014-1 standartu.
Noturîba pret traucéjumiem: Saskañå ar EN 55014-2 standartu.
Aizsardzîbas klase, saskañå ar EN 60745 un IEC 60745: Aizsardzîbas klase I (iezeméts)
Urbßanas dzi¬ums: maks. 430 mm (730 mm, ar izvirzîjumu)

-NORÅDÈJUMS-
Íajos norådîjumos minétais svårstîbu lîmenis ir mérîts ar EN 60745 noteiktajåm mérîjumu metodém un ir izman-
tojams da�ådu elektroiekårtu salîdzinåßanai. To var izmantot arî svårstîbu radîtås slodzes pagaidu novértéju-
mam. Norådîtais svårstîbu lîmenis attiecas uz elektroiekårtas galvenajiem izmantoßanas veidiem. Taçu, ja elek-
troiekårta tiek izmantota citos nolükos, ar citiem mainåmajiem instrumentiem vai netiek nodroßinåta pietieka-
ma tås apkope, svårstîbu lîmenis var atß˚irties. Tas var ievérojami palielinåt svårstîbu radîto slodzi viså darba
laikå. Lai precîzi novértétu svårstîbu radîto slodzi, jåñem vérå arî laiks, cik ilgi iekårta ir izslégta vai ir ieslégta,
taçu faktiski netiek darbinåta. Tas var ievérojami samazinåt svårstîbu radîto slodzi viså darba laikå. Jåparedz
papildu droßîbas pasåkumi, lai aizsargåtu lietotåju pret svårstîbu iedarbîbu, pieméram: elektroiekårtas un mainå-
mo instrumentu apkope, roku turéßana siltumå, darba procesu organizåcija.

Informåcija par skañu un vibråciju (mérîjumi veikti saskañå ar EN 60745):
Tipiskais, A-izmérîts skañas stipruma lîmenis (LwA): 100 dB (A)
Tipiskais, A-izmérîts emisijas skañas spiediena lîmenis (LpA): 89 dB (A)
Pie¬aujamå k¬üda minétajam trokßña lîmenim atbilstoßi EN 60745 ir 3 dB.
Strådåjiet ausu aizsargos!

TriaksiÇlie vibrÇcijas parametri (mïr¥jumi veikti pie rokturiem saska¿Ç ar 60745-2-1 un pie krustveida  roktura
saska¿Ç ar EN 61029)

TriaksiÇlÇs vibrÇcijas vïrt¥bas (vibrÇcijas vektoru summa) EN 60745-2-1 (turot ar roku)
Urb‰ana betonÇ Urb‰ana ka∫˙a Urb‰ana ka∫˙a 
(ar ūdens pievadi) smil‰akmen¥ smil‰akmen¥

(HDMU, sausÇ veidÇ) (PCM, sausÇ veidÇ)
VibrÇcija ah DD 5 m/s2 6 m/s2 11 m/s2

IespïjamÇ k∫ūda K 1,5 m/s2 1,5 m/s2 2,5 m/s2

TriaksiÇlÇs vibrÇcijas vïrt¥bas (vibrÇcijas vektoru summa) EN 61029, DD 130-Rig (balstot uz stat¥va)
Urb‰ana betonÇ Urb‰ana ka∫˙a Urb‰ana ka∫˙a 
(ar ūdens pievadi) smil‰akmen¥ smil‰akmen¥

(HDMU, sausÇ veidÇ) (PCM, sausÇ veidÇ)
VibrÇcija ah DD 3,5 m/s2 – –
IespïjamÇ k∫ūda K 1,5 m/s2 – –

Informåcija lietotåjam, saskañå ar EN 61000-3-11:
Instrumenta ieslégßana var izraisît îsu sprieguma pazeminåßanos. Pie nelabvélîgiem elektrîbas padeves apståk¬iem
tas var izraisît citu ierîçu darbîbas traucéjumus. Traucéjumi nav gaidåmi, ja elektrîbas padeves pilna pretestîba ir
< 0.15 omi.
* Ir pieejami da�ådi ßî instrumenta veidi, pieméroti da�ådiem spriegumiem. Lai iegütu informåciju par lietojama-

jam instrumentam pieméroto nominålo spriegumu un nominålo stråvas stiprumu, lüdzu skatiet instrumenta
pases datu plåksnîti.

Tiek paturétas tiesîbas veikt tehniskas izmaiñas.
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5. Droßîba
5.1 Vispåréjie darba droßîbas noteikumi
-BRĪDINĀJUMS- Rüpîgi izlasiet ßos noteikumus. Íeit snieg-
to darba droßîbas noteikumu neievéroßana var izraisît
ugunsgréku un büt par céloni elektriskajam triecienam
vai nopietnam savainojumam. Turpmåkajå izklåstå lie-
totais apzîméjums "Elektroinstruments" attiecas gan uz
tîkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arî uz
akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabe¬a).

P‰C IZLASÈÍANAS UZGLABÅJIET ÍOS NOTEI KUMUS.

5.1.1 Darba vieta
a) Sekojiet, lai darba vieta bütu tîra un sakårtota. Nekår-

tîgå darba vietå un sliktå apgaismojumå var viegli notikt
nelaimes gadîjums.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozîvu vai uguns-
nedroßu vielu tuvumå un vietås ar paaugstinåtu
gåzes vai putek¬u saturu gaiså. Darba laikå instru-
ments nedaudz dzirkste¬o, un tas var izsaukt viegli
degoßu putek¬u vai tvaiku aizdegßanos.

c)Lietojot elektroinstrumentu, ne¬aujiet nepiederoßåm
personåm un jo îpaßi bérniem tuvoties darba vietai.
Citu personu klåtbütne var novérst uzmanîbu, un tå
rezultåtå jüs varat zaudét kontroli pår instrumentu.

5.1.2 Elektrodroßîba
a) Elektroinstrumenta kontaktdakßai jåbüt pieméro-

tai elektrotîkla kontaktligzdai. Kontaktdakßas kon-
strukciju nedrîkst nekådå veidå mainît. Nelietojiet
kontaktdakßas salågotåjus, ja elektroinstruments
caur kabeli tiek savienots ar aizsargzeméjuma
˚édi. Neizmainîtas konstrukcijas kontaktdakßa, kas
piemérota kontaktligzdai, ¬auj samazinåt elektriskå
trieciena sañemßanas risku.

b) Darba laikå nepieskarieties sazemétiem priekß-
metiem, pieméram, caurulém, radiatoriem, plîtîm
vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemétåm virs-
måm, pieaug risks sañemt elektrisko triecienu.

c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikå, neturiet
to mitrumå. Mitrumam iek¬üstot instrumentå, pieaug
risks sañemt elektrisko triecienu.

d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elek-
trokabe¬a. Neraujiet aiz kabe¬a, ja vélaties atvie-
not instrumentu no elektrotîkla kontaktligzdas. Sar-
gåjiet elektrokabeli no karstuma, e¬¬as, asåm ß˚aut-
ném un instrumenta kustîgajåm da¬åm. Bojåts vai
samezglojies elektrokabelis var büt par céloni elek-
triskajam triecienam.

e) Darbinot elektroinstrumentu årpus telpåm, izman-
tojiet tå pievienoßanai vienîgi tådus pagarinåtåj-
kabe¬us, kuru lietoßana årpus telpåm ir at¬auta. Lie-
tojot elektrokabeli, kas piemérots darbam årpus tel-
påm, samazinås risks sañemt elektrisko triecienu.

5.1.3 Personiskå droßîba 
a) Darba laikå saglabåjiet paßkontroli un rîkojieties

saskañå ar veselo sapråtu. Pårtrauciet darbu, ja

jütaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku
vai medikamentu izraisîtå reibumå. Strådåjot ar elek-
troinstrumentu, pat viens neuzmanîbas mirklis var büt
par céloni nopietnam savainojumam.

b) Izmantojiet individuålos darba aizsardzîbas lîd-
zek¬us un darba laikå vienmér nésåjiet aizsargbril-
les. Individuålo darba aizsardzîbas lîdzek¬u (putek¬u
aizsargmaskas, neslîdoßu apavu un aizsarg˚iveres vai
ausu aizsargu) pielietoßana atbilstoßi elektro instrumenta
tipam un veicamå darba rakstu-ram ¬auj izvairîties no
savainojumiem.

c) Nepie¬aujiet elektroinstrumenta patva¬îgu ies-
légßanos. Pirms pievienoßanas elektrotîkla kon-
taktligzdai pårliecinieties, ka instrumenta iesléd-
zéjs atrodas ståvoklî "IZSL‰GTS". Pårnesot instru-
mentu, ja pirksts atrodas uz ieslédzéja, kå arî, pievie-
nojot to barojoßajam elektrotîklam laikå, kad instru-
ments ir ieslégts, viegli var notikt nelaimes gadîjums.

d) Pirms instrumenta ieslégßanas neaizmirstiet izñemt
no tå reguléjoßos instrumentus vai skrüvatsléga.
Patronatsléga vai skrüvjatsléga, kas instrumenta ies-
légßanas brîdî nav izñemta no tå, var radît savainoju-
mu.

e) Strådåjot ar elektroinstrumentu, ieturiet stingru stå-
ju. Darba laikå vienmér saglabåjiet lîdzsvaru un
centieties nepaslîdét. Tas atvieglos instrumenta vadî-
bu neparedzétås situåcijås.

f) Izvélieties darbam piemérotu ap˙érbu. Darba lai-
kå nenésåjiet brîvi plandoßas drébes un rotaslietas.
Netuviniet matus, ap˙érbu un aizsargcimdus instru-
menta kustîgajåm da¬åm. Va¬îgas drébes, rotaslietas
un gari mati var ie˚erties instrumenta kustîgajås da¬ås.

g)Ja elektroinstrumenta konstrukcija ¬auj tam pievie-
not åréjo putek¬u atsükßanas vai savåkßanas/ uzkråßanas
ierîci, sekojiet, lai tå tiktu pievie-nota elektro -
instrumentam un pareizi darbotos. Pielietojot putek¬u
atsükßanu vai savåkßanu/uzkråßanu, samazinås to
kaitîgå ietekme uz strådåjoßås personas veselîbu.

5.1.4 Akumulatora elektroinstrumentu lietoßana
a) Pirms akumulatora pievienoßanas elektroinstr-

mentam pårliecinieties, ka tas ir izslégts. Akumu-
latora ievietoßana ieslégtå instrumentå var büt par
céloni nelaimes gadîjumam.

b) Akumulatora uzlådei lietojiet tikai tådu uzlådes ierî-
ci, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta ra�otåjfirma.
Katra uzlådes ierîce ir paredzéta tikai noteikta tipa aku-
mulatoram, un mé˙inåjums to lietot cita tipa akumu-
latoru uzlådei var novest pie uzlådes ierîces un/vai
akumulatora aizdegßanås.

c) Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tådu aku-
mulatoru, ko ir ieteikusi instrumenta ra�otåjfirma.
Cita tipa akumulatoru lietoßana var novest pie elek-
troinstrumenta un/vai akumulatora aizdegßanås.

d) Laikå, kad akumulators ir atvienots no elektro-instru-
menta, nepie¬aujiet, lai tå kontakti saskartos ar
saspraudém, monétåm, atslégåm, naglåm, skrüvém
vai citiem nelieliem metåla priekßmetiem, kas varé-
tu izraisît îsslégumu. Laikå, kad akumulators ir atvie-
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nots no elektro-instrumenta, nepie¬aujiet, lai tå kon-
takti saskartos ar saspraudém, monétåm, atslégåm,
naglåm, skrüvém vai citiem nelieliem metåla priekß-
me-tiem, kas varétu izraisît îsslégumu.

e) Nepareizi lietojot akumulatoru, no tå var izplüst
ß˚idrais elektrolîts. Nepie¬aujiet, ka elektrolîts
nonåktu saskaré ar ådu. Ja tas tomér nejaußi ir noti-
cis, noskalojiet elektrolîtu ar üdeni. Ja elektrolîts
nonåk acîs, nekavéjoties griezieties pie årsta. No
akumulatora izplüdußais elektrolîts var izsaukt ådas
iekaisumu vai pat apdegumu.

f) Savlaicîgi notîriet un uzasiniet griezoßos darbin-
strumentus. Rüpîgi kopti instrumenti, kas apgådåti
ar asiem griezéjinstrumentiem, ¬auj strådåt daudz
raΩîgåk un ir vieglåk vadåmi.

g) Lietojiet vienîgi tådus elektroinstrumentus, papild-
piederumus, darbinstrumentus utt., kas paredzéti
attiecîgajam pielietojuma veidam un/vai ir pieméro-
ti attiecîgajam instrumentam. Bez tam jåñem vérå
arî konkrétie darba apståk¬i un pielietojuma îpat-
nîbas. Elektroinstrumentu lietoßana citiem mér˚iem,
nekå to ir paredzéjusi raΩotåjfirma, ir bîstama un var
novest pie neparedzamåm sekåm.

5.1.5 Apkalpoßana
a) Nodroßiniet, lai instrumenta remontu veiktu kvali-

ficéts personåls, nomaiñai izmantojot ori˙inålås
rezerves da¬as un piederumus. Tikai tå iespéjams
panåkt instrumenta ilgstoßu un nevainojamu darbî-
bu bez atteikumiem.

5.2 Produkta specifikai atbilstoßie droßîbas  norådîjumi

5.2.1 Personiskå droßîba 
a) Valkåjiet austiñas. Iekårtas radîtais troksnis var radît

neatgriezeniskus dzirdes bojåjumus.
b) Lietojiet kopå ar iekårtu piegådåtos papildu roktu-

rus. Ja tiek zaudéta kontrole pår iekårtu, sekas var
büt nopietnas traumas.

c) Instrumentu drîkst darbinåt, tikai turot abås rokås
vai piestiprinot to pie urbjmaßînas statña. Novie-
tojiet sånu rokturi vélamajå pozîcijå un pårlieci -
nieties, ka tas ir pareizi uzstådîts un atbilstoßi
nofikséts. Instrumentu vienmér turiet abås rokås
aiz tam pare d zétajiem rokturiem.

d) Lietojot instrumentu bez putek¬u nosükßanas mehå-
nisma, strådåjot agresîvå vidé, lietojiet elpoßanas
ce¬u aiz sargmasku.

e) Lai darba proceså izvairîtos no kritieniem, raugie-
ties, lai baroßanas un pagarinåtåjkabe¬i, kå arî
nosükßanas ß¬ütene vienmér atrastos instrumenta
aizmuguré.

f) Uzmanieties, lai nepakluptu uz elektrîbas padeves
vada, elektriskå pagarinåtåja un putek¬u uztver-
ßanas ß¬ütenes.

g) Izvairieties no ådas saskares ar urbßanas laikå
radußos ß˚idrumu.

h) Nodroßiniet, lai bütu pienåcîgi nostiprinåts pozîci-
jå üdens ßarnîrsavienojums / putek¬u uztverßanas

galviña (sånu roktura balsts) un lai bütu pievilkts
blo˚éjoßais gredzens (skatiet 6.1.3 noda¬u).

i) Nodroßiniet, lai instruments, kad tas ir uzstådîts uz
urbjmaßînas statña, bütu droßi piestiprinåts (skat.
6.9 noda¬u).

j) Neaizskariet rotéjoßås deta¬as.
k) IIeekkåårrttaa  nnaavv  ppaarreeddzzééttaa,,  llaaii  ttoo  lliieettoottuu  bbéérrnnii  vvaaii  nneevvaarrîî--

ggii  cciillvvéékkii..
l) BBéérrnniieemm  ssttiinnggrrii  jjååppaasskkaaiiddrroo,,  kkaa  aarr  iieekkåårrttuu  nneeddrrîîkksstt

rroottaa¬¬ååttiieess.
m)Putek¬i, ko rada tådi materiåli kå, pieméram, svinu

saturoßa kråsa, da�i koksnes veidi, mineråli un metåls,
var büt kaitîgi veselîbai. Saskare ar ßiem putek¬iem
vai to ieelpoßana var izraisît lietotåja vai citu tuvumå
esoßo personu aler˙iskas reakcijas un/vai elpce¬u
saslimßanas. Noteikti putek¬u veidi, pieméram, ozo-
la un skåbar�a koksnes putek¬i, tiek uzskatîti par kan-
cerogéniem - seviß˚i kopå ar kokapstrådé izmanto-
jamåm vielåm (hromåtiem, koksnes aizsarglîd-
zek¬iem). Azbestu saturoßus materiålus drîkst apstrådåt
tikai kompetenti speciålisti. JJaa  iieessppééjjaammss,,  lliieettoojjiieett
ppuutteekk¬¬uu  nnoossüüccééjjuu..  LLaaii  ssaassnniieeggttuu  aauuggssttuu  ppuutteekk¬¬uu
nnoossüükkßßaannaass  eeffeekkttiivviittååttii,,  lliieettoojjiieett  ppiieemméérroottuu,,  HHiillttii
iieetteeiikkttuu  mmoobbiilloo  ppuutteekk¬¬uu  nnoossüüccééjjuu,,  kkaass  ppaarreeddzzééttss  kkookkaa
uunn//vvaaii  mmiinneerråålloo  mmaatteerriiåålluu  nnoossüükkßßaannaaii,,  ssttrrååddååjjoott  aarr
ßßoo  eelleekkttrrooiieekkåårrttuu..  NNooddrrooßßiinniieett  ddaarrbbaa  vviieettåå  llaabbuu  vveenn--
ttiillååcciijjuu..  IIeetteeiiccaammss  vvaallkkåått  eellppccee¬¬uu  aaiizzssaarrddzzîîbbaass  mmaass--
kkuu  aarr  ffiillttrraa  kkllaassii  PP22..  IIeevvéérroojjiieett  JJüüssuu  vvaallssttîî  ssppéékkåå
eessooßßooss  nnoorrmmaattîîvvuuss,,  kkaass  rreegguulléé  aattttiieeccîîggoo  mmaatteerriiåålluu
aappssttrrååddii..

5.2.2 Akumulatora elektroinstrumentu lietoßana
a)Raugieties, lai izmantojamås ierîces bütu savie-

nojamas ar instrumenta patronu un tajå droßi
nofiksétos.

b)Ja tiek pårtraukta stråvas padeve: izslédziet instru-
mentu. Izñemiet kontaktdakßu no kontaktligzdas.
Tådéjådi tiks novérsta iekårtas nejaußa ieslégßana péc
sprieguma padeves atjaunoßanas.

c)Ievérojiet norådîjumus attiecîbå uz instrumenta
apkopi un tehnisko apkopi, kå arî laicîgu urbja vai-
nagu nomaiñu.

d)JJaa  ppaassttååvv  rriisskkss,,  kkaa  iinnssttrruummeennttss  vvaarr  ssaabboojjåått  nnoosseegg--
ttuuss  eelleekkttrriisskkooss  vvaadduuss  vvaaii  iieekkåårrttaass  bbaarrooßßaannaass  kkaabbeellii,,
iieekkåårrttaa  jjååttuurr  aaiizz  iizzoollééttaajjiieemm  rrookkttuurriieemm.. Saskaroties
ar sprieguma padevei pieslégtiem vadiem, iekårtas
neizolétås metåla da¬as nonåk zem sprieguma un var
izraisît iekårtas lietotåja elektroßoku.

5.2.3 Elektrodroßîba
a) Pirms darba uzsåkßanas pårbaudiet, vai apstrådes

zonå neatrodas nosegtas elektroinstalåcijas, gåzes-
vadi un üdensvada caurules. Lietojiet ßim nolükam,
pieméram, metåla detektoru. Iekårtas åréjås metåla
da¬as var vadît novadît uz iekårtu spriegumu, pieméram,
no nejaußi aiz˚erta elektriskå vada. Tas ir saistîts ar
nopietnu elektrotraumu risku.  

b)Regulåri pårbaudiet instrumenta energoapgådes
vadu un nepiecießamîbas gadîjumå nodotiet to ser-
tificétam speciålistam laboßanai. Regulåri pår-
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baudiet pagarinåtå ju vadus un, ja tie ir bojåti, nomai-
niet tos. Nepieskarieties pagarinåtåjam vai ener-
goapgådes vadam, ja tas darba laikå tiek bojåts.
Atvienojiet instrumentu no elektroapgådes tîkla. 
Baroßanas kabe¬u un pagarinåtåju bojåjumi var k¬üt
par céloni elektrotraumåm. 

c)Tådé¬ ik péc kåda laika, galvenokårt tad, ja bie�i tiek
apstrådåti vadîtspéjîgi materiåli, lieciet netîros
instrumentus pårbaudît "Hilti" apkalpoßanas die-
nestå. Uz instrumenta åréjås virsmas esoßie putek¬i,
kas gal venokårt ir uzkråjußies no vadîtspéjîgiem mate-
riåliem, vai mitrums nelabvélîgos apståk¬os var izraisît
elektrisku triecienu.

d)IekÇrtu nekÇdÇ gad¥jumÇ nedr¥kst darbinÇt bez
kom plektÇ iek∫autÇ PRCD (versijai GB – bez trans-
formatora). PÇrbaudiet PRCD pirms katras lie-
to‰anas.

e)Nodroßiniet, lai pirms PRCD (iezeméjuma k¬üdas
pårtraucéjs) instruments bütu izslégts (noñemiet
sléd�a blo˚étåju). Pårbaudiet PRCD pirms katras
lietoßanas reizes (skatiet 7.1 noda¬u).

5.2.4 Darba vieta
a)Rüpéjieties par labu apgaismojumu darbavietå.
b)Nodroßiniet darba vietå labu ventilåciju. Nepietie-

kama ventilåcija darba vietå var k¬üt par céloni putek¬u
izraisîtiem veselîbas traucéjumiem.

5.2.5 Personiskais aizsargaprîkojums
Instrumenta ekspluatåcijas laikå tå lietotåjam un citåm
instrumenta tuvumå esoßåm personåm ir jålieto aizsarg-
brilles, aizsarg˚ivere, ausu aizsargi, aizsargcimdi un jåbüt
térptiem aizsargzåbakos.

5.2.6 Aizsargaprîkojums
Nekad nelietojiet instrumentu bez lietojamå aizsarga-
prîkojuma:
� Nekad nedarbiniet instrumentu bez üdens ßarnîrsa-
vienojuma / putek¬u uztverßanas galviñas.
� Instrumentu lietojot horizontålai urbßanai, aprîkotu
ar vakuuma ierîci, ir jåizmanto urbjmaßînas statña papil-
dus nostiprinåßanas lîdzek¬i.
� Instrumentu lietojot virsgalvas konstrukciju urbßa-
nai, urbjmaßînas statni ir jånostiprina ar enkuru vai åtri
atvienojamu savienojumu.   
� Veicot virsgalvas konstrukcijas mitro urbßanu, obli-
gåti ir jålieto üdens savåkßanas sistéma kopå  ar mitrås
tîrîßanas putek¬sücéju.

-UZMANĪBU-

� Instruments, dimanta urbja vainags un
urbjmaßînas statnis ir smagi.

� Paståv ̊ ermeña da¬u savainoßanas risks.
� Strådåjiet aizsarg˚iveré, aizsargcimdos

un aizsargzåbakos.

6. Pirms lietoßanas
Obligåti izlasiet un ievérojiet ßajå lietoßanas pamåcîbå
ietvertos droßîbas norådîjumus.
-UZMANĪBU-
Atvienojiet instrumentu no elektrîbas padeves.

Ja tiek izmantoti elektriskie pagarinåtåji: Drîkst izman-
tot tikai paredzétajam lietoßanas veidam apstiprinåta tipa
un atbilstoßa ß˚érsgriezuma elektriskos pagarinåtåjus.
Íî punkta neievéroßanas rezultåtå var pasliktinåties instru-
menta veiktspéja un elektriskais pagarinåtåjs var pår-
karst.
Bojåtus kabe¬us ir jånomaina. Ieteicamais elektriskå
pagarinåtåja ß˚érsgriezums un maksimålais garums ir
sekojoßs:
Tîkla Vada ß˚érsgriezums
spriegums 1,5 mm2 2,0 mm2 2,5 mm2 3,5 mm2

100 V 20 m 40 m
110 V 20 m 40 m 
220–230 V 50 m 80 m

6.1 Sånu rokturis

6.1.1 Sånu roktura uzstådîßana
1. Ieskrüvéjiet sånu rokturi instrumentå un pievelciet,

lai tas bütu droßi nostiprinåts.

6.1.2 Sånu roktura uzstådîßana citå pozîcijå
1. Pårvietojiet skrüves tapu pozîcijå, kurå ir jåuzståda

sånu rokturis (pieméram, krei¬u lietoßanai). Sånu rok-
tura galå esoßo turekli var atskrüvét un izmantot kå
skrüvgriezi.

2. Ieskrüvéjiet sånu rokturi instrumentå vélamajå pozî-
cijå un stingri pievelciet to.

3. Ielieciet skrüves tapu atklåtajå, vîtñotajå caurumå.

6.1.3 Putek¬u uztverßanas galviñas / üdens ßarnîrsa-
vienojuma (un sånu roktura) reguléßana
1. Izspiediet üdens ßarnîrsavienojuma aizslégu starp

blo˚éjoßo gredzenu un üdens ßarnîrsavienojumu /
putek¬u uztverßanas galviñu esoßajå gropé.
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Urbjmaßînas statña lietoßana:

1. Izvélieties zobrata pårnesumu, saskañå ar tabulu, kas
izvietota uz instrumenta.

2. Uzstådiet zobrata pårnesuma selektoru vélamajå pozî-
cijå, vienlaikus grie�ot urbja vainagu.

6.4 Sauså urbßana 
6.4.1 Putek¬u uztverßanas sistémas pievienoßana
1. Atskrüvéjiet üdens ßarnîrsavienojuma / putek¬u uzt-

verßanas galviñas pårsegu.
2. Ievietojiet putek¬u uztverßanas savienojumå putek¬u

uztverßanas ß¬üteni.
3. Aizveriet uz sånu roktura esoßo üdens vårstu.

6.5 Manuålå mitrå urbßana
6.5.1 Ëdens padeves pievienoßana
1. Aizveriet uz sånu roktura esoßo üdens vårstu.
2. Aizveriet uz putek¬u uztverßanas savienojuma  pårsegu.
3. Pievienojiet üdens padeves ß¬üteni (izmantojot ß¬üte-

nes savienotåju).

6.6 Manuålå mitrå urbßana, izmantojot üdens savåkßanas
sistému

6.6.1 Ëdens savåkßanas sistémas uzstådîßana
Izmantojot üdens savåkßanas
sistému, no urbja vainaga var
aizpludinåt üdeni, tådéjådi izvairo-
ties no apkårtéjås zonas pie-
sårñoßanas. Vislabåkos rezultå-
tus var sasniegt, üdens savåkßanas
sistému lietojot kopå ar mitrås
tîrîßanas putek¬sücéju.

Veicot virsgalvas konstrukciju
urbßanu, obligåti ir jålieto üdens
kolektors kopå ar mitrås tîrîßanas
putek¬sücéju. Novietojiet sånu
rokturi un üdens ßarnîrsavieno-
jumu / putek¬u uztverßanas gal-
viñu tå, lai varétu netraucéti uzstådît
üdens savåkßanas sistému. Cen-
tréjoßajå gredzena un blîves liel-
umam ir jåbüt atbilstoßam urbja
vainaga diametram.

1. Uzlieciet, no instrumenta apakßas, üdens savåkßanas
sistému uz divåm montå�as tapåm. 

2. Atlaidiet va¬îgåk starp iespiedpatronu un sånu roktu-
ri esoßo blo˚éjoßo gredzenu.

3. Novietojiet sånu rokturi vélamajå pozîcijå (15° leñ˚a
palielinåjumi).

4. Stingri pievelciet blo˚éjoßo gredzenu tiktål, lîdz nofiksé-
jas zobs un üdens ßarnîrsavienojuma aizslégs.

6.2 Dimanta urbja vainaga uzstådîßana
-UZMANĪBU-
Lietojiet tikai ori˙inålos Hilti urbju vainagus un pie-
derumus!

1. Atveriet iespiedpatronu, pagrie�ot to pretéji pulks-
teñrådîtåja virzienam (skatoties no iespiedpatronas
priekßpuses).

2. Ielieciet iespiedpatronå dimanta urbja vainagu.
3. Iestumiet dimanta urbja vainagu iesiedpatronå un

grieziet iespiedpatronu, lîdz tå nofikséjas.
4. Aizveriet iespiedpatronu, pagrie�ot to pulksteñrådîtå-

ja virzienå (skatoties no iespiedpatronas priekßpu-
ses).

5. Pårbaudiet, vai urbja vainags ir droßi ievietots, sat-
verot to un mé˙inot izraut no iespiedpatronas.

6.3 Urbßanas åtruma izvéléßanås (zobrata pårnesu-
ma selektora pozîcijas 1-2-3)
-UZMANĪBU-
Nedarbiniet zobrata pårnesuma selektoru laikå, kad
instruments darbojas. Gaidiet, lîdz urbis ir beidzis griez-
ties.

Manuålå lietoßana:

27
86

63

4 3/4" - 6 1/2"
2 5/8" - 4 1/4"
   1/2" - 2 1/2"

I
II
III

 
1 5/8" - 2 1/2"
   1/2" - 1 1/2"


II
III

122 - 162
  67 - 112

12 - 62

 
40 - 62
12 - 37

mm Inch

-UZMANĪBU-

� Urbja vainags lietoßanas vai asinåßanas
laikå var uzkarst.

� Tas var apdedzinåt rokas.
� Griezoßås malas (segmenti) var radît

traumu.
� Veicot urbja vainaga nomaiñu, lietojiet

aizsargcimdus.
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2. Pagrieziet üdens savåkßanas sistému pret instrumenta
priekßpusi.

3. Pagrie�ot klo˚i, nostipriniet üdens savåkßanas sistému.
4. Pievienojiet mitrås tîrîßanas putek¬sücéju üdens

savåkßanas sistémas priekßpusei. Ëdenim pårmaiñus
var ¬aut aizplüst caur savienotåjam pievienoto ß¬üteni
(ßåds variants nav pie¬aujams virsgalvas urbßanai).

6.6.2 Dzi¬uma mérîtåja reguléßana
1. Uzstådiet dzi¬uma mérîtåju vélamajå pozîcijå.
2. Dzi¬uma mérîtåja nostiprinåßanai izmantojiet saspie-

déjskrüvi.

6.7 Urbjmaßînas statña lietoßana
6.7.1 Urbja statīva nostiprināšana ar dobtapu
-BRĪDINĀJUMS-
Lietojiet tikai konkrētajai pamatvirsmai piemērotas dob-
tapas un ievērojiet dobtapu ražotāja norādījumus par
montāžu.
-NORĀDĪJUMS-
Hilti iespīlējamās metāla dobtapas M12 parasti ir paredzē-
tas dimanta vainagurbja aprīkojuma nostiprināšanai nesap-
laisājušā betonā. Taču noteiktos apstākļos var būt nepie-
ciešams alternatīvs stiprinājums. Ar jautājumiem par dro-
šu nostiprināšanas veidu vērsieties pie Hilti tehniskā servi-
sa darbiniekiem.
1. Nostipriniet 200 mm atstatumā (ideālā gadījumā) no urbu-

ma centra attiecīgajai pamatvirsmai piemērotu dobtapu. 
2. Ieskrūvējiet dobtapā ātrās montāžas skrūvi.
3. Uzlieciet urbja statīvu uz ātrdarbības fiksācijas vārpstas

un izlīdziniet tās novietojumu ar urbuma centra rādītāja
palīdzību.

4. Uz ātrdarbības fiksācijas vārpstas uzskrūvējiet uzgriez-
ni, nepievelkot to.

5. Ar līmeņošanas skrūvēm nolīmeņojiet plāksni. Pārbau-
diet, vai līmeņošanas skrūves cieši piekļaujas pamat-
virsmai. Kā palīglīdzeklis iestatīšanai kalpo līmeņrādis
uz pamatnes plāksnes.

6. Nodrošiniet līmeņošanas skrūves ar kontruzgriežņiem.
7. Pievelciet uzgriezni ar dakšatslēgu.
8. Pārbaudiet, vai urba statīvs ir droši nofiksēts.

6.7.2 Ar vakuuma spilvenu aprîkota urbjmaßînas statña
nostiprinåßana

Vakuuma izplüdes vårsts ir iebüvéts atbalsta plåksnes
rokturî.

VACUUM

VACUUM

Virsgalvas konstrukciju urbßana, urbjmaßînas statnim
esot piestiprinåtam tikai ar vakuuma palîdzîbu, nav
pie¬aujama.
1. Atskrüvéjiet çetras izlîdzinåßanas skrüves tiktål, lai tås

bütu izvirzîtas no atbalsta plåksnes apakßas par
apméram 5 mm.

2. Pievienojiet vienu ß¬ütenes galu uz atbalsta plåksnes
esoßajam vakuuma savienojumam un otru ß¬ütenes
galu – vakuuma süknim.

3. Ieslédziet vakuuma sükni un izvelciet uz åru cauruma
centra indikatoru. Spie�ot vakuuma izplüdes vårstu
un vérojot cauruma centra indikatoru, novietojiet atbal-
sta plåksni vélamajå pozîcijå. Kad atbalsta plåksne ir
pareizi nopozicionéta, piespiediet to darba virsmai un
noñemiet pirkstu no vakuuma izplüdes vårsta. Pirms
urbßanas uzsåkßanas un urbßanas laikå ir  jånodroßina,
lai manometra rådîtåjs visu laiku atrastos za¬ajå zonå.

4. Péc tam ar çetru izlîdzinåßanas skrüvju palîdzîbu ir
jåizlîdzina atbalsta plåksne. Uz atbalsta plåksnes esoßais
lîmeñrådis palîdz veikt atbalsta plåksnes  izlîdzinåßanu.

5. Lai novérstu turpmåku izlîdzinåßanas skrüvju kustéßa-
nos, pievelciet kontruzgrie�ñus.

6. Veicot horizontålu urbßanu, urbjmaßînas statña nosti-
prinåßanai ir jåizmanto papildus nostiprinåßanas lîd-
zek¬i (pieméram, pie enkura piestiprinåta ˚éde,...).

7. PÇrliecinieties par to, vai urbja stat¥vs ir kÇrt¥gi nosti-
prinÇts.

6.7.3 Urbjmaßînas statña nostiprinåßana ar åtri atvie-
nojama savienojuma palîdzîbu (pieméram, starp
grîdu un griestiem).

1. Izvelciet uz åru cauruma centra indikatoru un tad
izmantojiet to kå palîglîdzekli urbjmaßînas statña iecen-
tréßanai urbjamå cauruma centra punktå.

2. Uzmanîgi novietojiet åtri atvienojamå savienojuma
galu atbalsta plåksnes iekßéjå ovålå (ne lîmeña indi-
katora vai manometra lîmenî).

3. Nostipriniet atbalsta plåksni, izdarot uz to spiedienu
ar åtri atvienojamo savienojumu.

4. Péc tam ar çetru izlîdzinåßanas skrüvju palîdzîbu ir jåiz-
lîdzina atbalsta plåksne. Uz atbalsta plåksnes esoßais
lîmeñrådis palîdz veikt atbalsta plåksnes   izlîdzinå-ßanu.

5. Lai novérstu turpmåku izlîdzinåßanas skrüvju kustéßa-
nos, pievelciet kontruzgrie�ñus.

6. Stingri pievelciet åtri atvienojamo savienojumu.
7. PÇrliecinieties par to, vai urbja stat¥vs ir kÇrt¥gi nosti-

prinÇts.

6.8 Ëdens savåkßanas sistéma lietoßanai kopå ar urb-
jmaßînas statni

Izmantojot üdens savåkßanas sistému, no urbja vaina-
ga var aizpludinåt üdeni, tådéjådi izvairoties no apkår-
téjås zonas piesårñoßanas. Vislabåkos rezultåtus var
sasniegt, üdens savåkßanas sistému lietojot kopå ar mit-
rås tîrîßanas putek¬sücéju.
Veicot virsgalvas konstrukciju urbßanu, obligåti ir  jålieto
üdens kolektors kopå ar mitrås tîrîßanas putek¬sücéju. Urb-
jmaßînas statni ir jåuzståda 90° leñ˚î pret darba virsmu.
Ëdens kolektora  uzmavas un blîves lielumam ir jåbüt
atbilstoßam izmantotå urbja vainaga diametram.
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-UZMANĪBU-

� Instruments un urbßanas operåcija rada
troksni.

� Pårmérîgs troksnis var sabojåt dzirdi.
� Strådåjiet ausu aizsargos.

-UZMANĪBU-

� Urbßanas laikå pa gaisu var aizlidot bîsta-
mas drumslas.

� Lidojoßås drumslas var izraisît acu trau-
mu vai traumét citas ˚ermeña da¬as.

� Strådåjiet acu aizsargå un aizsarg˚iveré.

7. Ekspluatåcija
7.1 Pieslédziet instrumentu elektrîbas padevei
Uz instrumenta pases datu plåksnîtes norådîtajam sprie-
gumam ir jåatbilst elektrîbas padeves spriegumam.
1. Pårbaudiet, vai instruments ir izslégts, respektîvi,

noñemiet sléd�a blo˚étåju.
2.Iespraudiet ligzdå elektrîbas padeves vada  kontaktdakßu.
3. Piespiediet PRCD iezeméjuma k¬üdas pårtraucéja

“IESL‰GÍANAS” (“ON”) slédzi (ir jådeg lampiñai).
4. Piespiediet PRCD iezeméjuma k¬üdas pårtraucéja

“TEST‰ÍANAS” (“TEST”) slédzi (lampiñai nav jådeg).

-BRIESMAS-
Ja noråde nepazüd, iekårtu nedrîkst turpinåt lietot. Lieciet
iekårtu salabot kvalificétiem speciålistiem, izmantojot ori̇ inålås
rezerves da¬as.

5. Piespiediet PRCD iezeméjuma k¬üdas pårtraucéja
“IESL‰GÍANAS” (“ON”) slédzi (ir jådeg lampiñai).

1. Palaidiet va¬îgåk kolonnu reguléßanas sviras tiktål,
lîdz ir atbrîvojußås novietojuma austiñas.

2. Nolaidiet uz leju råmi.
3. Uzstådiet üdens kolektora turétåju.
4. Novietojiet råmi atpaka¬ vertikålå ståvoklî.
5. Aizveriet reguléßanas sviras tiktål, lîdz ir pilnîbå  nofikséjußås

novietojuma austiñas un ir atkal nostiprinåts råmis.
6. Paceliet turétåju un lîdz atdurei iestumiet üdens kolek-

tora cilindru zem aiztura.
7. Pievienojiet mitrås tîrîßanas putek¬sücéju üdens kolek-

tora cilindram vai pievienojiet ß¬ütenei, pa kuru üdens
varés aizplüst.

6.9 Instrumenta uzstådîßana uz urbjmaßînas statña
-UZMANĪBU-
Uz urbjmaßînas statña esoßajai izplüdes svirai ir jåbüt
atvértå ståvoklî, un råmim vajadzétu atrasties urbjmaßînas
statña augßpusé. Urbßanas progresa mehånismam ir
jåbüt noblo˚étam (jåbüt nofiksétam ˚édes apturim). 
1. Uzstådiet instrumenta saskarpunkta plåksni uz divåm

montå�as tapåm, kas atrodas uz urbjmaßînas statña.
(6.9.1)

2. Pagrieziet instrumentu pret urbjmaßînas statîvu. Instru-
ments nofikséjas ar saklausåmu klikß˚i. (6.9.2)

3. Lai pårliecinåtos, ka instruments ir nofikséjies un pie-
stiprinåts pie statîva droßi, pårbaudiet atblo˚éßanas
sviras ståvokli. (6.9.3)

4. Ielieciet sléd�a aizturi roktura atveré. Sléd�a aizturis
tiek izmantots, lai ilgstoßas instrumenta ekspluatåci-
jas laikå noturétu slédzi “IESL‰GTS” (“ON”) pozîcijå.

5. Aizveriet sånu rokturî esoßo üdens vårstu.
6. Pieslédziet üdens padevi.

6.10 Rokriteña uzstådîßana
1. Uzstådiet rokriteni uz ass.
2. Nostipriniet rokriteni, pievelkot skrüves klo˚i.

Rokriteni var uzstådît otrå urbjmaßînas pusé.

6.11 Urbjmaßînas statña urbßanas leñ˚a reguléßana
(7.5° len˚a palielinåjums, noreguléjams uz maks. 45°)
1. Palaidiet va¬îgåk kolonnu reguléjoßås sviras tiktål, lîdz

ir atbrîvojußås novietojuma austiñas.
2. Uzstådiet kolonnas vélamajå ståvoklî.
3. Nofikséjiet novietojuma austiñas.
4. Aizveriet reguléßanas sviras tiktål, lîdz ir pilnîbå nofiksé-

jußås novietojuma austiñas un ir atkal nostiprinåts råmis.
5. Iespiediet un pagrieziet reguléßanas sviras, lai atgriez-

tu tås vertikålå ståvoklî.

6.12 Instrumenta noñemßana no urbjmaßînas statña
-UZMANĪBU-
Instrumentam ir jåbüt atslégtam no elektrîbas padeves.
Urbßanas progresa mehånismam ir jåbüt noblo˚étam
(jåbüt nofiksétam ˚édes apturim). 
1. Aizveriet sånu rokturî esoßo üdens vårstu.
2. Atslédziet üdens padevi.
3. Noñemiet no roktura sléd�a aizturi.
4. Turiet vienu roku uz instrumenta roktura un atvieno-

jiet uz urbjmaßînas statña esoßo sviru.
5. Pagrieziet instrumentu virzienå prom no urbjmaßînas

statña.

7.2 Sauså urbßana

7.2.1 Cauruma urbßanas uzsåkßanas palîgierîce
Katram dimanta urbja vainaga diametram ir nepiecießama
atß˚irîga cauruma urbßanas uzsåkßanas palîgierîce.
1. Iestipriniet cauruma urbßanas uzsåkßanas palîgierîci

dimanta urbja vainaga priekßéjå galå.

7.2.2 Putek¬sücéjs ar elektrisko instrumentu ligzdu
Putek¬sücéjs såk darboties automåtiski, péc elektris-
kå instrumenta ieslégßanas.  Elektriskå instrumenta
izslégßanas rezultåtå  péc îsa brî�a izslédzas arî
putek¬sücéjs.

Ieslégßana
1. Piespiediet instrumenta ieslégßanas / izslégßanas

slédzi.
2. Ar instrumentam pievienotu cauruma urbßanas

uzsåkßanas palîgierîci såciet urbßanu un turpiniet
urbt, lîdz izvirzîtie segmenti pamatmateriålå ir izvei-
dojußi iegriezumu.
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3. Izslédziet instrumentu.
4. Noñemiet cauruma urbßanas uzsåkßanas palîgierî-

ci un turpiniet urbßanu.

Izslégßana
1. Izslédziet instrumentu.
2. Ja nepiecießams, izñemiet urbi.

7.2.3 Putek¬sücéjs bez elektrisko instrumentu ligzdas

Ieslégßana
1. Ieslédziet putek¬sücéju.
2. Piespiediet instrumenta ieslégßanas / izslégßana

slédzi.

Izslégßana
1. Izslédziet instrumentu.
2. Òaujiet putek¬sücéjam îsu brîdi darboties, lai pirms

izslégßanas uzsüktu atlikußos putek¬us.

7.3 Manuålå mitrå urbßana

Ieslégßana
1. Atveriet uz sånu roktura esoßo üdens vårstu tiktål,

lîdz sasniegta vélamå tilpuma üdens plüsma. ¤dens
plüsmas tilpumu var noteikt, vadoties péc indikato-
ra, kas atrodas uz turek¬a.

2. Piespiediet ieslégßanas / izslégßanas slédzi.
3. Såkot urbt, turiet instrumentu mazliet ieslîpi attiecîbå

pret darba virsmu. Tas atvieglo cauruma urbßanas
uzsåkßanu.

4. Tiklîdz ir såcis veidoties caurums, novietojiet instru-
mentu 90° len˚î un turpiniet urbßanu.

Izslégßana
1. Izslédziet instrumentu.
2. Aizveriet uz sånu roktura esoßo üdens vårstu.

7.4 Manuålå mitrå urbßana, izmantojot üdens
savåkßanas sistému

Ëdens savåkßanas sistémas priekßpusé esoßås atzî-
mes ir precîzs pozicionéßanas palîglîdzeklis.

Ieslégßana
1. Ieslédziet üdens uztverßanas sistému (ja tå tiek

lietota).
2.  Lénåm atveriet uz sånu roktura esoßo üdens vårstu

tiktål, lîdz sasniegta vélamå tilpuma üdens plüsma.
Ëdens caurplüduma pårbaudei izmantojiet uz sånu
roktura esoßo indikatoru.

3. Piespiediet instrumenta ieslégßanas / izslégßana
slédzi.

4. Såkot urbt, turiet instrumentu mazliet ieslîpi attiecîbå
pret darba virsmu. Tas atvieglo cauruma urbßanas
uzsåkßanu.

5. Tiklîdz ir såcis veidoties caurums, novietojiet instru-
mentu 90° len˚î un turpiniet urbßanu.

Izslégßana
1. Izslédziet instrumentu.

-BRĪDINĀJUMS- : 
Urbjot virs galvas, nedrîkst pie¬aut urbja vainagå pali-
kußå üdens iztecéßanu uz instrumenta.

2. Aizveriet uz sånu roktura esoßo üdens vårstu.
3. Izslédziet putek¬sücéju (ja tas tiek lietots).
4. Ja nepiecießams, izñemiet urbi.

7.5 Manuålå mitrå urbßana, izmantojot urbjmaßînas
statni

Ieslégßana
1. Ieslédziet (mitrås tîrîßanas) putek¬sücéju (ja tas tiek

lietots).
2. Lénåm atveriet uz sånu roktura esoßo üdens vårstu

tiktål, lîdz sasniegta vélamå tilpuma üdens plüsma.
Ëdens caurplüduma pårbaudei var izmantot uz sånu
roktura esoßo indikatoru.

3. Instrumentu darbinot ilgstoßas ekspluatåcijas re�îmå,
izmantojiet sléd�a spéka pievadu.

4. Atvienojiet ˚édes apturi.
5. Pagrie�ot rokriteni, novietojiet urbja vainagu tå, lai

tas bütu saskaré ar darba virsmu.
6. Uzsåkot urbßanu, izdariet uz urbja vainagu nelielu

spiedienu un, kad urbja vainags ir iecentréjies, spie-
dienu palieliniet.

7. Urbßanas laikå vérojiet pårslodzes indikatoru. Ja
pårslodzes indikatora lampiña iedegas, uz urbja vai-
nagu izdarîtais spiediens ir jåsamazina.

Izslégßana
1. Aizveriet pie sånu roktura esoßo üdens reguléßanas

vårstu.
2. Izraujiet no cauruma urbja vainagu.
3. Nofikséjiet ˚édes apturi.
4. Izslédziet instrumentu.
5. Izslédziet putek¬sücéju (ja tas tiek lietots).
6. Ja nepiecießams, izñemiet urbi.
7. Izslédziet instrumentu.

-BRĪDINĀJUMS-
Urbjot virs galvas, nedrîkst pie¬aut urbja vainagå pali-
kußå üdens iztecéßanu uz instrumenta.

8. Nodroßiniet urbjmaßînas statña stabilitåti, nolai�ot
instrumentu un urbja vainagu uz atbalsta plåksnes.

7.6 Darb¥bas, kas jÇveic vainagurbja iestrïg‰anas ga -
d¥ jumÇ

Vainagurbja iestrïg‰anas gad¥jumÇ tiek aktivïts sl¥do -
‰ais sajūgs, kas darbojas l¥dz iekÇrtas izslïg‰anai. Lai
atbr¥votu vainagurbi, jÇveic ‰Çdas darb¥bas:

Vainagurbja atbr¥vo‰ana ar dak‰atslïgu
1. Atvienojiet kontaktdak‰u no rozetes.
2. Ar piemïrota izmïra dak‰atslïgu satveriet vaina-

gurbi tÇ nofiksïjamÇ gala tuvumÇ un pagrieziet, lai
atbr¥ votu to.

3. Pievienojiet iekÇrtas kontaktdak‰u rozetei.
4. Turpiniet urb‰anas procesu.

Vainagurbja atbr¥vo‰ana ar krustveida rokratu (tikai
izmantojot statni)
1. Atvienojiet kontaktdak‰u no rozetes.
2. Ar grozÇmÇ krustveida rokrata pal¥dz¥bu atbr¥vojiet

vai na gurbi no urbuma vietas.
3. Pievienojiet iekÇrtas kontaktdak‰u rozetei.
4. Turpiniet urb‰anas procesu.
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nojamu darbîbu. Nelietojiet instrumentu, ja ir bojåtas
tå deta¬as vai ja nevainojami nedarbojas tå vadîbas
sléd�i. Bojåjumu gadîjumå instrumentu remontéjiet Hil-
ti servisa centrå.

8.4 Urbjmaßînas statña apkope

8.4.1 édes apkope
Pårbaudiet ˚édes virzoßås deta¬as, lai nodroßinåtu, ka
uz tåm nav netîrumu un urbuma du¬˚a. Vienmér ir jån-
odroßina ˚édes aizsardzîba, pårklåjot to ar plånu zie-
des kårtiñu.

8.5 Urbjmaßînas statña tehniskå apkope
8.5.1 Kustîbas reguléßana
Kustîbai vienmér ir jåbüt vieglai, bez vibråcijas.
Kustîbu var noregulét ar skrüvju palîdzîbu (2 augßpusé
un 2 apakßpusé).

8.5.1.1 Apgrütinåta kustîba
1. Atskrüvéjiet augßéjo skrüvi.
2. Pievelciet augßéjo skrüvi tik, cik nepiecießams.
3. Pievelciet apakßéjo skrüvi tik, cik to ir iespéjams
izdarît.

8.5.1.2 Påråk viegla kustîba
1. Atskrüvéjiet augßéjo skrüvi.
2. Pievelciet apakßéjo skrüvi tik, cik to ir iespéjams
izdarît.

8.5.2 édes nospriegojuma reguléßana
Kad råmis ir beigu pozîcijå, ˚édei, pie horizontålas kustî-
bas, vajadzétu tikai nedaudz ieliekties. ˚édes nosprie-
gojumu var noregulét ar skrüvju palîdzîbu (˚édes sim-
bols uz pårsega).
� Skrüves grießana pulksteñrådîtåja virzienå palielina
˚édes nospriegojumu.
� Skrüves grießana pretéji pulksteñrådîtåja virzienam
samazina ˚édes nospriegojumu. Abåm ˚édém ir jåbüt
vienlîdz nospriegotåm.

7.7 Transportï‰ana un uzglabÇ‰ana:
-NORĀDĪJUMS-
– IekÇrtas transportï‰anai vislabÇk piemïrots ir Hilti kofe-

 ris.
– Pirms iekÇrtas novieto‰anas uzglabÇ‰anÇ atveriet ūdens

padeves regulï‰anas vÇrstu. ±pa‰i tad, ja uzgla bÇ‰anas
vieta nav pasargÇta no sala, jÇpievïr‰ uzma n¥ba tam, lai
iekÇrtÇ nepaliktu ūdens.

8. Apkope un tehniskå apkope
Izraujiet no ligzdas elektrîbas padeves vada kontakt-
dakßu.

8.1 Urbja vainagu apkope
Noñemiet visus pie urbja vainagiem pielipußos netîru-
mus un aizsargåjiet urbja vainagu virsmu pret korozi-
ju, laiku pa laikam apstrådåjot tos ar e¬¬å samitrinåtu
lupatiñu. Vienmér uzturiet savienojuma galu tîrå un
mazliet iee¬¬otå ståvoklî.

8.2 Instrumenta apkope
Pårbaudiet, vai no ligzdas ir atvienota elektrîbas pade-
ves vada kontaktdakßa.
-UZMANÈBU-
NNooddrrooßßiinniieett,,  llaaii  iieekkåårrttaa  uunn  jjoo  sseevviißß˚̊ii  ttååss  ssaattvveerrßßaannaass
vviirrssmmaass  bbüüttuu  ssaauussaass  uunn  ttîîrraass  uunn  uuzz  ttååmm  nneebbüüttuu  ee¬¬¬¬aa  vvaaii
ssmméérrvviieellaass..  NNeeddrrîîkksstt  iizzmmaannttoott  ssiilliikkoonnuu  ssaattuurrooßßuuss
kkooppßßaannaass  llîîddzzeekk¬¬uuss..
Iekårtas korpuss ir ra�ots no triecienizturîgasplastma-
sas. Roktura da¬as ir izgatavotas noelastoméru mate-
riåla. Nekad nedarbiniet iekårtu, ja ir nosprostotas tås-
ventilåcijas atveres! Uzmanîgi iztîriet atveres ar sausu
birstîti. Nepie¬aujiet sveß˚ermeñu iek¬üßanuiekårtas
iekßiené. Iekårtas årpusi regulåri notîriet ar viegli sami-
trinåtu dråniñu. Iekårtas tîrîßanai nelietojiet aerosolus,
tvaika tîrîßanas iekårtas vai üdens strüklu! Tas var
negatîvi ietekmét elektrodroßîbu.
Regulåri, ar lupatiñu tîriet iespiedpatronu un ieskavo-
joßos segmentus, un iee¬¬ojiet ßîs deta¬as, izmantojot
Hilti e¬¬oßanas aerosolu. Notîriet no iespiedpatronas
visus netîrumus un drumslas.
Laiku pa laikam noñemiet pie sånu roktura esoßo üdens
ieplüdes filtru un izskalojiet filtra sietu zem tekoßa
üdens, plüstoßa pretéji parastajam üdens plüsmas vir-
zienam.
Ja üdens plüsmas indikators ir k¬uvis netîrs, izñemiet
un notîriet deta¬as. Skatåmstikla tîrîßanai neizmanto-
jiet abrazîvus tîrîßanas lîdzek¬us vai asus priekßmetus.
Tas var negatîvi ietekmét üdens plüsmas indikatora
funkcionalitåti.

8.3 Instrumenta tehniskå apkope
Regulåri pårbaudiet visas instrumenta åréjås deta¬as,
vai tajås nav bojåjumu, un nodroßiniet visu sléd�u nevai-
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9. Darbîbas traucéjumu novérßana

K¬üda / defekts Iespéjamais célonis Risinåjums
Instruments nesåk darboties. Elektrîbas padeves k¬üda. Pieslédziet ligzdai citu elektroierîci 

un pårbaudiet, vai tå darbojas.
Bojåts elektrîbas padeves vads vai Pårbaudiet vadu un, ja nepiecieß-
ligzda. ams, lieciet to elektri˚im nomainît.
Bojåts slédzis. Pårbaudiet slédzi un, ja nepiecieß -

ams, lieciet to elektri˚im nomainît.
Motors darbojas, bet urbja Bojåta sazobe. Instrumentu ir jånodod remontam  
vainags neroté. Hilti servisa centrå.
Samazinås urbßanas åtrums. Påråk augsts spiediens / üdens Noreguléjiet üdens caurplüdumu 

caurplüdums. (pie sånu roktura).
Bojåts urbja vainags. Pårbaudiet, vai nav bojåts urbja 

vainags un, ja nepiecießams,
nomainiet to.

Bojåta sazobe. Instrumentu ir jånodod remontam
Hilti servisa centrå.

Nopuléjußies urbja vainaga segmenti. Atkårtoti uzasiniet urbja vainagu uz
asinåßanas plåksnes, turot to zem
tekoßa üdens.

Motors pårtrauc darboties. Instruments pårtrauc darboties. Virziet instrumentu taisni.
Instruments ir pårkarsis. Aktivizéta Samaziniet instrumenta slodzi un, 
aizsardzîba pret motora termisko vairåkas reizes piespie�ot slédzi, 
pårslodzi. ¬aujiet instrumentam darboties ar

pilnu åtrumu.
Bojåta elektronika. Instrumentu ir jånodod remontam 

Hilti servisa centrå.
Bojåts dzeséßanas ventilators. Instrumentu ir jånodod remontam 

Hilti servisa centrå.
Neplüst üdens. Blo˚éts filtrs vai üdens plüsmas Noñemiet filtru vai üdens plüsmas 

indikators. indikatoru un izskalojiet to.
Pie zobpårvada korpusa noplüst Bojåta vårpstas blîve / üdens Instrumentu ir jånodod remontam 
üdens. ßarnîrsavienojums / putek¬u Hilti servisa centrå.

uztverßanas galviña.
Urbja galu nevar ievietot Netîrs vai bojåts savienojuma gals Notîriet savienojuma galu un 
iespiedpatronå. vai iespiedpatrona. iespiedpatronu. Ja nepiecießams,

nomainiet deta¬as. Notîriet savie-
nojuma galu un iespiedpatronu.

Pie iespiedpatronas noplüst Netîrs savienojuma gals vai Notîriet savienojuma galu un 
üdens. iespiedpatrona. iespiedpatronu.

Bojåta iespiedpatronas blîve. Pårbaudiet blîvi un, ja
nepiecießams, nomainiet to.

Pårmérîga urbßanas sistémas Pårmérîga vibråcija pie virzoßajåm Pårreguléjiet virzoßås deta¬as.
vibråcija. deta¬åm.

Nepietiekami nospriegota ˚éde. Nospriegojiet ˚édi.
Va¬îgs ass mehånisms. Pievelciet ass mehånisma

reguléßanas sviru (6.11 noda¬a).
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10. Atkritumu nodoßana
"Hilti" instrumenti galvenokårt ir izgatavoti no otr-
reizéji pårstrådåjamiem materiåliem. Veiksmî-
gas pårstrådes priekßnoteikums ir atbilstoßa ma-

teriålu ß˚iroßana. Daudzås valstîs "Hilti" ir izveidojis si-
stému, kas pie¬auj veco instrumentu pieñemßanu pår-
strådei. Sîkåku informåciju jautåjiet "Hilti" klientu apkal-
poßanas serviså vai savam pårdevéjam – konsultantam.

Urbßanas atkritumu utilizåcija
ˆemot vérå vides aizsardzîbas aspektus, ir problemåtis-
ki ¬aut urbßanas proceså radußamies du¬˚im tießi, bez
piemérotas iepriekßéjas apstrådes ieplüst üdeños vai kana-
lizåcijas sistémå. Griezieties péc informåcijas par pieméro-
jamajiem noteikumiem vietéjås varas institücijås.

Més iesakåm ßådu iepriekßéju apstrådi:
Savåciet urbßanas proceså radußos dub¬us (pieméram,
izmantojot mitrås tîrîßanas putek¬sücéju).
Òaujiet urbßanas proceså radußamies dub¬iem noståvéties
un nododiet cieto materiålu celtniecîbas materiålu aiz-
våkßanas vietå. (Flokulenta (pårslu veidotåja) pievienoßana
du¬˚im var paåtrinåt noséßanås procesu). 
Pirms ¬aut ieplüst kanalizåcijå no urbuma izdalîjußamies
üdenim (sårmains, ph vértîba < 7), tas ir jåneitralizé, pie-
vienojot skåbu neitralizéjoßu lîdzekli vai lielu daudzumu
üdens.

Tikai ES valst¥m
Neizmetiet elektroiekÇrtas sadz¥ves atkritumos! 
Saska¿Ç ar Eiropas Direkt¥vu par lietotajÇm elektro-
iekÇrtÇm, elektronikas iekÇrtÇm un tÇs iek∫au‰anu valsts
likumdo‰anÇ lietotÇs elektroiekÇrtas ir jÇsavÇc atse-
vi‰˙i un jÇnogÇdÇ otrreizïjai pÇrstrÇdei videi draudz¥gÇ
veidÇ.

11. RaÏotÇja garantija iekÇrtai

Hilti garantï, ka piegÇdÇtajai iekÇrtai nepiem¥t ar mate-
ri Çlu un izgatavo‰anas procesu saist¥ti defekti. ·¥ garan-
tija ir spïkÇ ar nosac¥jumu, ka iekÇrta tiek pareizi lie-
tota, kopta un t¥r¥ta saska¿Ç ar Hilti lieto‰anas instruk-
cijas noteikumiem un ka tiek ievïrota tehniskÇ vienot¥ba,
respekt¥vi, kombinÇcijÇ ar iekÇrtu lietoti tikai oriÆinÇlie
Hilti patïri¿a materiÇli, piederumi un rezerves da∫as.

·¥ garantija ietver bojÇto da∫u bezmaksas remontu vai
nomai¿u visÇ iekÇrtas kalpo‰anas laikÇ. Uz da∫Çm, kas
ir pak∫autas dab¥gam nodilumam, ‰¥ garantija neattie -
cas.

TÇlÇkas pretenzijas netiek pie¿emtas, ja vien tas nav
pretrunÇ ar saisto‰iem nacionÇliem normat¥viem.
Sevi‰˙i, Hilti neuz¿emas nekÇdu atbild¥bu par tie‰iem

vai netie‰iem bojÇjumiem vai to sekÇm, zaudïju-
miem vai izmaksÇm, kas rodas saist¥bÇ ar iekÇrtas
izman to‰anu noteiktiem mïr˙iem vai ‰Çdas izman-
to‰anas neiespïjam¥bu. NeatrunÇtas garantijas par
iekÇrtas izmanto‰anu vai piemïrot¥bu noteiktiem
mïr˙iem tiek izslïgtas.

Lai veiktu remontu vai da∫u nomai¿u, iekÇrta vai bojÇ -
tÇs da∫as uzreiz pïc defekta konstatï‰anas nekavïjo -
ties jÇnosūta Hilti tirdzniec¥bas organizÇcijai.

·¥ garantija aptver piln¥gi visas garantijas saist¥bas, ko
uz¿emas Hilti, un aizstÇj jebkÇdus agrÇkos vai para -
lïlos paskaidrojumus un mutiskas vai rakstiskas vie-
 no ‰a nÇs saist¥bÇ ar garantiju.

12. Paziñojums par ierîces atbilstîbu
noteiktajåm normåm (oriģināls)

Apzîméjums: Dimanta urbjmaßîna
Tipa apzîméjums: DD130
Izstrådes gads: 2001

Més, uzñemoties pilnu atbildîbu, paziñojam, ka ßis pro-
dukts atbilst sekojoßåm direktîvåm un standartiem:
2006/42/EK, 2004/108/EK, EN 61029-1, 2011/65/ES, EN
ISO 12100.
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